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IP Seal /
IP Seal - Zollplombe

Allgemeines
Plombentyp: Bolzenplombe

Klassifizierung: High Security Seal - ISO 17712:2013, 
C-TPAT

Zugfestigkeit: bis 20 kN

Getestet durch: Dayton T. Brown, NY, USA

Zulassung als Zollplombe Deutsche Zollbehörde
durch:

Material: Stahl verzinkt / ABS

Oberfläche: blau chromatiert,
Chrom(VI)-frei

 BolzenschneiderEntfernen der Plombe: 

Maße

Ø 11,0 mmBolzendurchmesser:  

Verplombungsöffnung: min. Ø 11,5 mm

Bolzenlänge: 75,50 mm 

Gesamtlänge (geschlossen:) 84,0 mm

Kennzeichnung und Lieferung

Kennzeichnung:       Präfix und sechsstellige
fortlaufende Nummerierung, 
Codierung des zugelassenen 
Versenders, 
bestehend aus Ländercode 
und vier Ziffern

Technik der Kennzeichnung:      Laserbeschriftung,
Heißprägung

Verkaufseinheit: 100 Stück

Lieferzeit: ab Lager

Gewicht je 100 Stück: ca. 5,8 kg

Bestellnummer
IP Seal:  3.04.400.B.GELB

3.04.401.B.ROT

IP Seal

Kennzeichnung:    Präfix und sechsstellige
fortlaufende Nummerierung, 
Text bis zu 12 Zeichen 
einschließlich Leerzeichen

Technik der Kennzeichnung:      Laserbeschriftung,
Heißprägung

IP Seal - Zollplombe

IP Seal - Zollplombe:  3.04.410.B.GELB 

IP Seal - Zollplombe mit Codierung 
des zugelassenen Versenders

IP Seal 






